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MONITEURS TAILLES & POIDS

Affichage en pouces Poids net OptionsRéférence

PHI 132 32 ’’ 48 kg OUI
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Dans notre environnement  moderne, l'affichage numérique devient le moyen le plus 
important de se faire connaître sur le marché. 
Le caisson d’écran série PHI offre des solutions publicitaires numériques attrayantes 
lorsque l'espace au sol est limité et ne permet pas de le monter sur totem. 
Le caisson d’écran de la série PHI est une solution murale en portrait ou paysage 
qui prend le moins d'espace.

Le caisson d’écran de la série PHI est conçu pour fournir une protection intérieure 
ou extérieur complète dans les espaces publics.
Il vous permet de lire votre contenu en douceur sans être affecté par des situations 
négatives dans l'environnement. 
Le verre de sécurité trempé est utilisé sur la surface avant du boîtier structuré 
avec un corps en acier.
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De série les caissons Réf PHI à usage INTÉRIEUR sont de type IP54 (protection à la poussière).

De série les caissons Réf PHI basique à usage EXTÉRIEUR sont de type IP65 ( protection aux intempéries, 
et particulièrement étanche à l’eau ).

La version PHI RENFORCÉE EXTÉRIEUR s’adresse aux environnements particulièrement froid, ou chaud. 
Ce caisson est équipé d’une double cloison avec isolation interne recouverte d’un habillage intérieur 
extrudé et surcouche de feuille de protection en aluminium matelassé, ainsi que d’une vitre résistante aux 
impacts de type blindé 8mm anti-vandale.
Il sera équipé pour les régions climatiquement très froides d’un chauffage à Thermostat, ou d’un 
refroidissement assuré par 4 gros ventilateurs pour les zones très chaudes.
Ensemble orchestré par un régulateur de démarrage ( la mise en route l’écran se déclenche selon une 
température interne préétablie ).

Pour  tous les caissons :
2 serrures à clefs de manière à sécuriser le matériel intérieur, plus double pistons de force pour l'ouverture 
de la porte.
L’intégrité du matériel: vitre résistante aux impacts de type blindée 4mm, et anti-vandale ( PHI basique ).
Support de fixation pour l’écran: normes VESA entièrement ajustable, spécialement conçu pour prévenir du 
vol de l’entièreté du caisson, et adapté à la configuration des lieux.
Écoulement de l’air par 4 filtres : prévention de surchauffe grâce à la circulation d’air frais régénéré.
Aucun assemblage nécessaire: le caisson est fourni prêt à l’emploi pour l’installation de votre écran plat. 
Étanchéité assurée par joints en mousse de caoutchouc alvéolaire à cellules fermées : résiste à l’eau, 
au climat chaud ou froid.
Cadrage de porte fuselé type gouttière: empêche la pénétration des liquides. 
Nous avons conçu ce caisson dans l’esprit d’une démarche qualitative extrême.
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Caisson / armoire dans le détail

Version Indoor





ALERTE SMS  en Français

Rapport d’environnement sur site

Alarme d'environnement GSM3G/4G
Température - Humidité - État d'Alimentation
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